Kalisz, dn. 01.02.2021r.

WARUNKI NR 5/21

BUDOWA WEZLA CIEPLNEGO W BUDYNKU OSRODKA KULTURY
PLASTYCZNEJ WIEZA CISNIEN PRZY ULICY GORNOSLASKIEJ 66A
W KALISZU.

Na podstawie § 7 ust.3 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw funkcjonowania systeméw cieptowniczych ( Dz. U. Nr 16 poz. 92 ) oraz
wniosku o okreslenie warunkéw przytaczenia do sieci cieplowniczej wezta cieplnego — Energa Cieplo
Kaliskie Sp. z o.0. w Kaliszu, przy ul. Torowej 115, okrefla warunki budowy wezla cieplnego
w budynku Osrodka Kultury Plastycznej Wieza Ciénien na dzialce nr 51/2 obreb 069 Czaszki przy ul.
Gornoslaskiej 66 A w Kaliszu.

A. Whnioskodawca . @einanazva adres)

Osrodek Kultury Plastycznej Wieza Cisnien
Im. Bogdana Jareckiego w Kaliszu

ul. Gornoslaska 66A

62 — 800 Kalisz

B. Informacje dotyczace obiektu .

B 1. Lokalizacja obiektu: ul. Gérnoslaska 66A

B 2. Lokalizacja wezta cieplnego: ul. Gérnoslaska 66A

B 3. Dane dotyczace obiektu :
- powierzchnia ogrzewanych pomieszczen [ m? | -b.d.
- kubatura ogrzewanych pomieszczen [ m?® | -b.d.

- przeznaczenie obiektu: -

B 4. Instalacje odbiorcze :

Parametry Material
Rodzaj instalacji odbiorczych instalacji
temp. cisnienie odbiorczych
oblicz. [°C] | dop. [kPa]
1.| centralne ogrzewanie 01 02 03
bd. bd. bd.
2.| ciepla woda uzytkowa 04 05 06
bd. bd. bd.
3.| wentylacja 07 08 09
4.| technologia 10 1 12
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B 5. Moc cieplna zamoOwiona .

Calkowita moc cieplna zaméwiona * 13 2Q= 46,0 KW
centralne ogrzewanie i wentylacja 14 Qeo= 46,0 kW
ciepta woda uzytkowa $rednia godzinowa 15Qule = eeennn. kW
ciepla woda uzytkowa maksymalna godzinowa 16 Qebise = wenswes kW
wentylacja iri 5, O kW
technologia ** 18 Qech = ceeeree kW
inne 19= s kW
Minimalny pobdr mocy cieplnej poza sezonem grzewczym 20 Quin=  eeveeen kW

*

C.

- warto$¢ catkowitej mocy cieplnej zaméwionej [poz.13] jest suma mocy cieplnej z poz. 14 i 15.

Granice wlasnoéci : - Zawory odcinajace /wlacznie/ projektowany wezet cieplny przed

rozdzielaczami na instalacjach wewngtrznych, zlokalizowane w pomieszczeniu wezta.

Granice eksploatacii : zgodnie z umowa zawarta z wlascicielem obiektu.

Czynnik grzewczy :

E.l.

B2,
E3.
E.4.

Maksymalne temperatury wody sieciowej: - sezon grzewczy : 130/70°C ;

-sezon letni :  70/35 °C

Maksymalna temperatura powrotu wody instalacyjnej c.0.: 50 °C

Ci$nienie dyspozycyjne : 0,150 MPa

Dostawca przyznaje obliczeniowe natgzenie przeptywu wody sieciowej dla catkowitych
potrzeb ciepta Odbiorcy, przy réznicy temperatur max. 60 °C, w iloéci : 0,70 [ m¥/h |

Wymogi dotyczace wezla cieplnego:

F.1. Wezel cieplny winien by¢ dostgpny dla obstugi dostawcy o dowolnej porze, winien by¢
zabezpieczony przed dostgpem niepowotanych osdb.

F.2. Wezet cieplny nalezy zaprojektowac zgodnie z norma PN-B-02423 | Wezly cieptownicze.
Wymagania i badania przy odbiorze”.

F.3. Branza technologiczna:

a)
b)
¢)
d)

€)

wezel cieplny wymiennikowy : wymiennik ptytowy, lutowany dla c.o.

pompy obiegowe dla c.o. z regulacja predkosci obrotowe;,

instalacja wewnetrzna c.o. — systemu zamknigtego wg normy PN- B-02414,

wezel wyposazy¢ w studzienke schtadzajaca, w studzience zamontowaé pompe do wody
brudnej z urzadzeniem ptywakowym, jej odptyw podiaczy¢ do instalacji kanalizacyjnej,
w wezle przewidzie¢ mozliwo$é poboru zimnej wody do celow technologicznych.

F.4. Branza elektryczna:

a)
b)
c)
d)
€)
f)

g)

Urzadzenia elektryczne w wezle musza by¢ zasilane energia elektryczna z oddzielnej szafki
bezpiecznikowe;j, skrzynki lub tablicy.

Szafka, tablica winna by¢ zamykana i opisana od zewnatrz: ,Wezet cieplny” oraz od
wewnatrz: adres miejsca, z ktdrego jest zasilana.

Zabezpieczenia umieszczone w szafce winne zapewnié zabezpieczenie instalacji. Jako
zabezpieczenia zaleca sig stosowac typowe samoczynne wylaczniki instalacyjne typu S.
Nalezy przewidzie¢ odtaczenie urzadzen elekirycznych za pomoca wylacznika glownego.
Rozdzielni¢ wezta projektowac blisko drzwi wejsciowych do wezta.

Wszystkie urzadzenia elektryczne stuzace do zasilania i sterowania odbiornikami wezta
muszg znajdowac si¢ w jego pomieszczeniach.

Obwody zasilania nalezy zabezpieczy¢ od zwaré, przecigzen, przepied.

str. 2



h)
i)
1)
k)
D
m)
n)
0)

p)
q)

Obwody o$wietlenia i gniazd 230V zabezpieczy¢ typowymi wytacznikami instalacyjnymi.
Urzadzenia elektryczne i instalacje uzyte w ukladzie zasilania wezla winny znajdowaé sie w
obudowach typowych, zapewniajacych odpowiedni stopiefi ochrony. Posiadac wymagane
znaki, certyfikaty i dopuszczenia — dla RWC IP 65.

Zapewniony by¢ musi system ochrony przeciwporazeniowej, réznicowo-pradowe; zgodnie
z obowiazujacymi normami.

Prowadzenie przewodéw oraz rozmieszezenie urzadzen elektrycznych winno byé zgodne:
wytycznymi, normami i sztuka budowlana.

Nie dopuszcza sig instalowania rozdzielni RWC blisko elementéw hydraulicznych, z ktérych
w trakcie normalnej pracy moze wydobywaé sie woda.

Instalacje elektryczne winny by¢ wykonane ciggami instalacyjnymi uktadanymi w korytku
lub rurkach instalacyjnych winidurowych (PCV).

Oswietlenie w wezle winno spefniaé wymogi obowiazujacych norm, zapewniaé dobra
widoczno$¢ urzadzen elektrycznych w ruchu oraz urzadzen sterowania i pomiaréw.
Wylacznik oswietlenia winien znajdowacé sie w bliskiej odlegto$ci od drzwi wejsciowych.
Projekt winien zawiera¢ wszystkie niezbedne obliczenia wielkosci elektrycznych.

Projekt winien zawiera¢ informacj¢ o koniecznych pomiarach oraz odbiorach zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

F.5. Automatyczna regulacja wezla cieplnego:

a)

b)

d)

f)

g)

Wezly cieplne na cele c.o0., nalezy projektowad z automatyczna regulacja pogodowa firmy

Siemens lub Danfoss (wspolpracujaca z systemem telemetrii Dostawcy ciepta). Sitowniki

do zaworow regulacyjnych nalezy projektowaé o dzialaniu tréjstawnym ze sprezyng

powrotna.

W przypadku instalacji wewngtrznych c.o. wykonanych z tworzywa sztucznego wymagane

jest zastosowanie w wezle zabezpieczenia przed przekroczeniem temperatury.

Podstawowe wymagania techniczne dla regulatoréw mikroprocesorowych stosowanych

w weztach cieplnych:

e wlaczania lub wylaczania pompy obicgowej w funkeji temperatury zewnetrznej,

* stopien ochrony obudowy IP 65,

* wymagane sterowanie obiegiem c.0. w systemie przeptywowym,

e mozliwo$¢ ograniczania temperatury powrotu wezla,

* regulator powinien posiada¢ wy$wietlacz stacjonarny i elementy obshugi pozwalajace
na konfiguracje regulatora na wezle,

Napedy zaworéw regulacyjnych winny spelniaé nastepujace wymagania:

e naped elektromechaniczny,

e napigcie zasilania 230 V, 50 Hz,

o regulacja krokowa — czas przebiegu sitownika dla uktadéw regulacji c.o. do 150 s,

e stopien ochrony obudowy IP 54,

e wilgotnosé wzgledna otoczenia do 75%.

Czujniki temperatury nalezy projektowa¢ zanurzeniowe glowicowe rezystancyjne 100 lub

1000 ©/°C z standardowymi inercjami dla c.o. W wezle nalezy stosowaé dodatkowy czujnik

do pomiaru temperatury powrotu z instalacji c.o. i jej odezytu na regulatorze.

Czujnik temperatury zewngtrznej nalezy projektowaé na $cianie pétnocnej budynku,

w ktorym zlokalizowany jest wezet cieplny, na wysokosci okoto 3m od poziomu terenu.

Polaczenie czujnikoéw z regulatorem w zaleznosci od typu regulatora nalezy projektowaé

linig dwuzylowa 2 x 0,75 (0,8) mm2 Cu lub czterozylowa 4 x 0,75 (0,8) mm2 Cu.

F.6. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy:

a)

cieptomierz ultradzwigkowy z przelicznikiem zasilanym z baterii, z przetwornikiem
przeplywu montowanym na przewodzie powrotnym, posiadajacy dodatkowe funkeje :
- zliczanie i rejestracja mocy szczytowej

- mozliwo$¢ rejestracji awarii wg rodzaju i czasu ich trwania

- dane nie ulegajace utracie / pamie¢ EEPROM /

- mozliwo$¢ przesytania wskazan na odlegtoéé

- mozliwos¢ przylaczania dodatkowych moduléw
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b) w cieplomierzu nalezy stosowa¢ modut komunikacyjny BASE RS 232 z dwoma wejsciami
impulsowymi.

¢) w wezlach cieplnych nalezy stosowaé urzadzenia bezposredniego dziatania do regulacji
cisnienia dyspozycyjnego i przeptywu, lub regulujace przeptyw z funkcjq ograniczania
natgzenia przeptywu nosnika ciepta dostarczanego do wezla cieplnego,

d) pomiar wody uzupehiajacej instalacje — wodomierzem skrzydetkowym do wody goracej
posiadajacym podiaczony modut z wyjsciem impulsowym ze standardowg wartoscia,
impulsu NK.

G. Wymogi formalne :

G.1. Dokumentacja techniczna powinna by¢ sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawic szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

G.2. Stosowane materialy muszg posiadaé aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania
w budownictwie .

G.3. Do rozpatrzenia przedtozy¢ po dwa komplety dokumentacji : p.t. wezta
cieplnego ( cz. Technologiczna),

G.4. Warunki budowy wezla waine sa dwa lata od daty ich okrelenia.

G.5. Projekt budowlano-wykonawczy wezta cieplnego — czeéé technologiczna powinien zawieraé:

opis:
*  podstawg opracowania, opis techniczny, obliczenia i dobér urzadzen,
rysunki:
 schemat technologiczny, rozrysowane rzuty wezla.
G.6. Projekt budowlano-wykonawczy wezla cieplnego — czgs¢ elektryczna i AKPiA powinien
zawierac rozrysowane rzuty wezla, trasy instalacji, schematy ideowe i montazowe, obwodéw
»sitowych”; sterowania; automatyki polaczen wyrownawczych:
 opis: podstawg opracowania, opis techniczny, obliczenia i dobér urzadzen, zestawienie
nastaw AKPiA , zestawienie materialdw,
* rysunki: schemat elektryczny szafy ,,RWC”, schematy ideowe i montazowe ( rzuty wezla,
trasy instalacji), schemat obwodéw, schematy ideowy sterowania, automatyki-(sterownika),
schemat polaczen wyréwnawczych, schemat uktadu pomiaru ciepta.

F. Uwagi dodatkowe:

1. Polgczenie nowego wezla cieplnego z istniejacym przylaczem w zakresie wykonawcy wezla.
2. Moina stosowaé kompaktowe wezly cieplne.

* - niepotrzebne skregli¢ podpis i pieczed

str. 4



